重庆大学仪器设备(软件、家具)采购申请表

申购单位：重庆大学校医院
	经 费 来 源
	校医院
	计 划 金 额
	

	拟购货物名称
	床单元购置一批
	拟购货物数量
	88（79B+9C）

	建议招标时间
	2014.5.25
	计划到货日期
	2013.6.26

	拟购货物技术要求：
1、 拟购病床53（46B+7C）张（双摇抢救床2张、双摇普通病床4张、单摇普通病床46（39B+7C）张、骨科床1张）、
2、 陪伴椅18张、
3、 急救治疗车4台（3B+1C）、
4、 器械柜3台、
5、 监护仪器车2台、
6、 治疗车3台（2B+1C）、

7、 药品柜2个

8、 病历柜1个、
9、 不锈钢器械台（双抽）(1个)
10、 送药车1个。
以上项目的技术参数详见附件。

	拟购货物的质保、售后及相关要求：
质保期2年，2小时响应，24小时内到位维修。

	对投标人的资质、业绩及其他要求：
要求投标商家信誉好，履行合同的实力强，具有良好的销售业绩。需提供病床和陪伴椅的样品。

商家需每项报单价，再报总价。

	申购单位分管领导意见：
	联 系 人
	张亚辉

	
	联系电话
	13036332911

	
	电子邮箱
	zhangyahui@cqu.edu.cn

	实验室管理科意见（仅单台/套价值为10万元人民币及以上的仪器设备、软件填写此栏）：




填表说明：

1. 拟采用非“985”“211”经费购置的仪器设备，填写此表；

2. 单台（套）价值为10万元人民币及以上的仪器设备、软件（汽车除外），请先完成论证等相关手续，经设备处实验室管理科审核后，方可申请采购；

3. “拟购货物技术要求”、“拟购货物的质保、售后及相关要求”、“对投标人的资质、业绩及其他要求”中应依据实际的需求并经充分的调研后科学合理的提出要求，应保证至少3个厂家的产品可满足要求，不能带有某一品牌的型号或任何具有倾向性的、歧视性的条款；

4. 上表中的相关栏目如内容太多，无法在本页内填列，可另附页；

5. 本表一式两份，申购单位、实验室及设备管理处各存一份。
实验室及设备管理处制
附件一

1.  手动双摇抢救病床（配置:床垫、餐板、输液架、杂物架、引流挂钩、四轮带刹…..）（2张）
1.1 规格：≥2100mm×960mm×500mm。
1.2 床头、床尾采用PE或ABS材料，床体额定载荷≥110kg。
1.3 床面板采用≥厚度1.2mm优质扎钢板，床面各连接处使用全钢件。

1.4 手柄床丝杆采用45﹟钢。摇把手柄可折叠、伸缩。摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇打滑保护装置，使用无噪音。

1.5床框整体采用≥30×50×1.5mm矩形钢管，背板折起角0度——75度，腿板折起角度0度——35度，床头、床尾锁紧件为全钢，能快速折卸。
1.6 脚轮直径≥120mm、静音轮、四轮带刹。

1.7 护栏：不锈钢或铝合金。能收缩。有保险开关。不夹手。护栏自锁机构隐藏式抢把。

1.8 引流袋挂钩材质为不锈钢管，伸缩式、可收折不锈钢输液架。

1.9床垫:床垫尺寸与床相配，外套具有防水功能。透气、能拆洗。床垫厚度≥80mm。

2   双摇普通病床（床垫、餐板、输液架、杂物架、引流袋钩）(4张)
2.1 规格:≥2100mm×900mm×500mm.

2.2 床框整体采用≥30×50×1.5mm矩形钢管。

2.3 床头、床尾材质为PE、ABS。尾板外侧设置患者信息卡插槽。

2.4 床面板采用≥厚度1.2mm优质扎钢板，带透气孔。床面各连接处使用全钢件。

2.5 手柄床丝杆采用45﹟钢。摇把手柄可折叠、伸缩。

2.6 调节范围：背板可调为：0——80度，腿板可调范围：0——45度。

2.7 护栏：不锈钢或铝合金，能收缩，有保险开关，不夹手。杂物架：管经≥15mm。带脸盆架。
2.8输液架：伸缩式、可收折，材质为不锈钢管。
2.9床垫:床垫尺寸与床相配，外套具有防水功能。透气、能折洗。床垫厚度≥80mm。

3  单摇普通病床（床垫、餐板、输液架、杂物架、引流袋钩）(47张，其中包含一张骨科床)
3.1规格:2100mm×910mm×500mm。

3.2床框整体采用≥30×50×1.5mm矩形钢管。

3.3床头、床尾材质为PE、不锈钢和木板混合、ABS。

3.4床面板采用≥厚度1.2mm优质扎钢板，带透气孔。床面各连接处使用全钢件。

3.5手柄床丝杆采用45﹟钢。摇把手柄可折叠、伸缩。调节范围：背板可调为：0——80度。
3.6护栏：不锈钢或铝合金，能收缩，有保险开关，不夹手。杂物架：管经≥15mm。
3.7输液架：伸缩式、可收折。材质为不锈钢管。
3.8床垫:床垫尺寸与床相配，外套具有防水功能。透气、能折洗。床垫厚度≥60mm。

附件二：

陪伴椅(18张)
1. 规格:1900×620×400mm.

2. 椅面折叠后为椅子。打开后为陪伴床。有脚轮。

3. 主框架直径38mm，壁厚1.5mm。大架脚轮80mm静音万向轮。

4. 展开时人坐任何部位不会出现翻到现象。

5．靠背和坐垫厚度≥5cm，高级人造皮革制品和高弹海棉。

6. 额定载荷≥130kg。

7．整体颜色风格与床配套。

附件三：

急救治疗车 (4个)
1. 规格尺寸：745×525×910mm。

2．工作台面要求强度高。外形美观。台面具有抗酸碱腐蚀。

3. 车体内有抽屉，抽屉主要由抽屉面板、抽斗、活动分隔板组成。

4. 针筒回收盒框、氧气瓶架、输液架。

5. 配抢救灯、复苏板。

6. 配高档静音耐磨脚轮，带刹车。

附件四：

器械柜 (3个)
1.规格尺寸：950×400×1800mm。

2.柜体应采用≥1mm厚（不锈钢）冷轧钢板制作。分上下两节。四门双抽。门内有一层隔板。

附件五：

监护仪器车(2个)
1．外形尺寸：600×430×755mm。

2. 台面采用≥1mm厚304耐指纹不锈钢磨沙板整体冲压成型。

3. 脚轮采用直径100mm高级人造胶防缠绕超静音脚轮，两轮带刹。
附件六：

治疗车 (3个)
1. 规格尺寸:725×465×945mm。
2. 台面规格：725×465mm.台面要求抗酸碱腐蚀。

3. 台面配置护栏、并配置污物桶。

4．配高档静音耐磨脚轮，带刹车。

附件七：

药品柜 (2个)
1. 规格尺寸：950×420×1800mm。

2. 柜体应采用≥1mm厚（不锈钢）冷轧钢板制作。分上下两节，四门双抽，门内有一层隔板。

3. 台面和底座为≥1mm厚304耐指纹不锈钢磨沙板整体冲压成型。

附件八：

病历柜40位 (1个)
1.规格尺寸：705×465×1120mm。

2.台面具有抗酸碱腐蚀。

3.车体两侧有把手。
4.每一隔病历侧面应有数字标示条，双侧带病历夹锁。

5.车体下方配置4只高性能超静音脚轮。

附件九：

不锈钢器械台（双抽）(1个)
1. 外形尺寸：735×450×840mm。

2. 台面采用≥1mm厚304耐指纹不锈钢磨沙板整体冲压成型。

3. 脚轮采用直径100mm高级人造胶防缠绕超静音脚轮，两轮带刹。

附件十：

送药推车(1台)
1．外形尺寸：580×400×800mm

2. 整体采用≥1mm厚304优质不锈钢板折弯成型。

3. 上步带不锈钢护栏，中部为两层抽屉。

4．配置直径100mm静音脚轮。

